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Les variantes de traitement d’air comprimé 

Variante A 

 

Air comprimé frais, exempt de conden-

sats (saturé à 100 %), pour outillage 

pneumatique et dépannage des 

compresseurs stationnaires

Variante F 

 

 

Air comprimé frais, exempt de  

condensats (saturé à 100 %), exempt 

de particules, techniquement

déshuilé

Variante B 

 

minimum, pour le fonctionnement à 

des températures inférieures à 0  °C 

et les travaux utilisant de longs 

tuyaux d’air comprimé

Variante G 

 

 
minimum, exempt de particules, 

techniquement déshuilé

Protection 
respiratoire 

Traitement d’une par-

tie du débit d’air pour 

produire de l’air traité 

pour une protection 

respiratoire

Protection respiratoire désodorisée  

sur raccord rapide séparé 

 

(uniquement avec la variante F ou G)

d’air comprimé cyclonique de l’air

d’air comprimé

d’air comprimé cyclonique
Filtre

d’air comprimé cyclonique

cyclonique
Filtre

de l’aird’air comprimé



Air frais

Air évacué

2650 1900

20
80

4405 - 4640 1780

15
15

2620

13
85

1500

Dimensions

Caractéristiques techniques MOBILAIR M80 / M100

8,1
8,1
8,1

6,8
6,8
6,8

6,1
5,5
-

5,5
-
-

10,2
10,2
10,2

8,5
8,5
8,5

7,2
6,4
-

6,4
-
-

7 10 12 14 7 10 12 14

Kubota V3307 Di-T Kubota V3800 Di-T

54,6 71,7

2450 2600

1950 1800

150 150

1480 1480

< 98 < 99

68 69 

3 x G¾, 1x G 1½

Modèle M 80 M 100

Débit réel (standard)  m³/min
avec génératrice 8,5 kVA m³/min
avec génératrice 13 kVA  m³/min

        
à la pression de service bar         
Motor (refroidi par eau)

Puissance moteur   kW

Vitesse en charge   tr/min 

Vitesse en marche à vide  tr/min

Capacité du réservoir carburant  l

Poids en ordre de marche (sans génératrice) kg 

Niveau de puissance acoustique*  dB(A)

Niveau de pression acoustique**  dB(A)

Raccordement au réseau d’air comprimé 


