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Rouleau Duplex ALTRAD BELLE

SAINT DENIS

\lersion moteur diesel KUBOTA

C € [ Classification PV2
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¢ Grande maniahilité, ne marque pas les enrobés = . ,/' ° 0]
e Faible taux de vibrations transmis aux mains et aux bras ] - N | [T=NF WL
e Frein de parking X E (o R
e Compteur horaire en option —— 8. . . oD
e Maintenance aisée : Vidange et remplissage huile moteur g( o N

s \ . N . 09/ o ofo o|o
sar]s dem’ontage_, acces fI|FI"E a air facilité T - da0z

e Poids (réservoir d’eau vide) : 684 kg 103 2318 560

Poste de conduite ergonomigue :
Timon repliable

et verrouillable Arceau de levage

Moteur diesel KUBOTA EA330
e Puissance 6,9 ch/5,2 kW
e Démarrage électrique

¢ Refoidissement par eau

Réservoir d’eau 65 litres :
Jauge de niveau extérieur.

-~ Chéassis avec armature
‘ anti-choc, étudié pour une
visibilité optimale
Réservoir hydraulique

18 litres

Rampes d'arrosage anti-
corrosion faciles d'acces

Rouleau arasant des 2 cotés
Compactage au ras des
bordures de trottoirs.

4 racleurs auto-nettoyants
réglables

4 points de levage par

Entrainement hydrostatique des hilles sangles

Caractéristiques techniques

Vitesse marche avant km/h

Vitesse marche arriere km/h

Fréquence de vibration Hz

Pepte maximum , degré Référence : BG50AKGRY4
Poids (réservoir d'eau vide) kg

Niveau sonore dB(A)
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